Cat. No. 12-1732 

MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer antes de usar este equipo. 


Bocinas para automovil 
de 3 pulgadas y amplitud de range 
para instalarse en superficies 



Sus bocinas Optimus de 3 pulgadas para uso 
automotriz proveen a su sistema de audio 
automotriz, con 20 watts de potencia de sa- 
lida. Las bocinas contienen excitadores de 3 
puigadas y ofrecen una respuesta de frecuen- 
cia de 230-15,000 Hz. Los soportes para su 
instaiacion ie permite coiocarias casi en 
cuaiquier parte de su vehicuio. 

ANTES DE INICIAR 

Le sugerimos ieer este manuai en su totaiidad 
y cuidadosamente para iievar a cabo ei ca- 
bieado y ei procedimiento para su instaiacidn. 
Antes de instalar permanentemente ias boci- 
nas, ie sugerimos que haga ei cabieado provi- 
sionaimente a su sistema de audio con ei fin 
de verificar si todas ias conexiones fueron 
hechas de una manera apropiada. 

CABLEADO DE LAS BOCINAS 

Los sistemas de audio Radio Shack han sido 
disehados con cuatro cabies para bocinas, 
codificados con coiores. Conecte ios cabies 
de ias bocinas a ias bocinas siguiendo esta 
guia. 


Instaiacidn de cuatro bocinas (delanteras y 
traseras): 


Terminal de bocina 

Color de cable 

Delantera derecha 

Gris 

Delantera izquierda 

Blanco 

Trasera derecha 

Violeta 

Trasera izquierda 

Verde 


Instaiacidn de dos bocinas (delantera o tra- 
sera): 


Terminal de bocina 

Color de cable 

Derecha 

Gris 

Izquierda 

Bianco 


Conecte Ios cables de las bocinas con la 
franja color negro a las terminales negativas 
de las bocinas, y Ios cables de color sdlido a 
las terminales positivas. 

Cuidado: No conecte ninguno de Ios cables a 
una tierra fisica en su vehicuio. 

Notas: 

• Haga coincidir Ios cables de las bocinas 
con sus terminales positivas y negativas 
correspondiente, para obtener las fases 
correctas. El no conectarlas con sus fases 
correctas resulta en una respuesta de Ios 
graves muy tenue. 

• En otros sistemas de audio automotriz, 
pudieran variar Ios colores. Si su sistema 
de audio es de una marca diferente a Ra- 
dio Shack, consulte el manual del propie- 
tario del mismo para consultar la guia de 
la codificacidn de colores. 

Encienda su sistema estereofdnico para pro- 
bar las bocinas. Una vez que haya verificado 
que el funcionamiento es el correcto, apague 
su sistema y desconectelas. 


©1994 Tandy Corporation. 

Todos Ios Derechos Reservados. 

Radio Shack y Optimus son marcas registradas de Tandy Corporation. 


2 





4. Use los tornillos provistos para fijar el 
soporte a la superficle. 


1. Selecclone una superficle plana (detras 
del respaldo del aslento trasero) como 
lugar Ideal para Instalarse. La superficle 
debera ser lo suficlentemente firme para 
soportar el peso de las bocinas. 

2. Retire las bocinas de sus soportes desa- 
tronlllando los tornillos que las sostlenen 
al mismo. 


INSTALACION DE 
LAS BOCINAS 


Nota: Asegurese que no danen los tornll- 
los cualquier componente debajo de la 
superficle. 

5. Flje la bocina a sus soportes utlllzando los 
tornillos que fueron prevlamente retirados. 

Repita los pasos 3 al 5 para Instalar la otra 
bocina. Una vez que haya Instalado las boci- 
nas, vuelvalas a conectar a su sistema de 
audio. 

3. Use los soportes como templete para 
marcar la posiclon de las perforaclones 
para los tornillos. 
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ESPECIFICACIONES 

Medida de la bocina 

Peso del Iman de Barlo 

Potencia 

Potencia maxima 

Impedancia 

Respuesta de frecuencia 

Sensibilldad 


■Woofer de 3 pulgadas 

81 gms 

20 watts (RMS) c/u 

60 watts c/u 

4 ohms 

230-15,000 Hz 

87 dB 
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